
ABLOY PRESTO 138/250

Tootekirjeldus

Materjal: messing või alumiinium
Pinnaviimistlus: poleeritud messing, läikiv kroom, mattkroom, anodiseeritud alumiinium, valge, must,
hall, grafiit
Käepideme toru läbimõõt: 20 mm
Käepideme toru pikkus: 250 mm
Sobib kasutamiseks puit-, metall- ja klaasustel paksusega 8-95 mm.
Kahepoolne
Puitustele soovitame paigaldada koos tugevdusplaadiga DP039.

TOOTENIMETUS SOODUS HIND

KÃ¤epide ABLOY PRESTO 138/250 LK Ms/KI (poleeritud messing,
paar)

314.17 €

KÃ¤epide ABLOY PRESTO 138/250 LK Ms/CR (lÃ¤ikiv kroom, paar) 292.60 €

KÃ¤epide ABLOY PRESTO 138/250 LK Ms/HCR (mattkroom, paar) 305.62 €

KÃ¤epide ABLOY PRESTO 138/250 LK Al/AHO (anodiseeritud
alumiinium, paar)

150.67 €

KÃ¤epide ABLOY PRESTO 138/250 LK Al/VAL (valge RAL 9010,
paar)

150.74 €

KÃ¤epide ABLOY PRESTO 138/250 LK Al/MU (must RAL 9005, paar) 162.99 €



TOOTENIMETUS SOODUS HIND

KÃ¤epide ABLOY PRESTO 138/250 LK Al/HAR (hall RAL 9006, paar) 162.99 €

KÃ¤epide ABLOY PRESTO 138/250 LK Al/GRA (grafiit RAL 790-M,
paar)

162.99 €


