
ABLOY PRESTO 138/250 K
TootekirjeldusMaterjal: messing või alumiiniumPinnaviimistlus: läikiv kroom, mattkroom, anodiseeritud alumiinium, must, hall, grafiitKäepideme toru läbimõõt: 20 mmKäepideme toru pikkus: 250 mmSobib kasutamiseks puit-, metall- ja klaasustel paksusega 8-95 mm.ÜhepoolnePuitustele soovitame paigaldada koos tugevdusplaadiga DP039.
TOOTENIMETUS SOODUS HIND

Käepide ABLOY PRESTO 138/250 K Ms/CR (läikiv kroom, ühepoolne) 175.73 €

Käepide ABLOY PRESTO 138/250 K Ms/HCR (mattkroom, ühepoolne) 152.66 €

Käepide ABLOY PRESTO 138/250 K Al/AHO (anodiseeritud
alumiinium, ühepoolne)

90.39 €

Käepide ABLOY PRESTO 138/250 K Al/MU (must RAL 9005,
ühepoolne)

94.05 €

Käepide ABLOY PRESTO 138/250 K Al/HAR (hall RAL 9006,
ühepoolne)

94.05 €

Käepide ABLOY PRESTO 138/250 K Al/GRA (grafiit RAL 790-M,
ühepoolne)

94.05 €


