
ASSA 841C-35
TootekirjeldusMootorluku komplekt: keskus, ühenduskaabel, vasturaud, lukukorpusKonkskeelega mootorlukkBackset 35mmPinge 17-24V alalis- või vahelduvvool, 12V alalisvoolVoolutarve 24V alalisvoolu puhul ooteseisundis 120mA, rakendumisel 350 mAÜlikiire (alla 0,3 sek!) avanemiskiirusLuku ja luku kontrollseadme DAC-564III vaheline krüpteeritud informatsioonivahetus tagab

sabotaaÅ¾ikindluse
Luku kasutustemperatuur –40 °C kuni  + 70 °CKontrollseadme DAC-30 väljunditest saab teavet luku ja ukse asendi kohta (avatud/suletud,
ööreÅ¾iim/päevareÅ¾iim jne)

TOOTENIMETUS SOODUS HIND

ASSA Connect 841C-35 Ð¼Ð¾Ñ?Ð¾Ñ?Ð½Ñ?Ð¹ Ð·Ð°Ð¼Ð¾Ðº 0.00 ?

ASSA Connect 841C-35 Ð¼Ð¾Ñ?Ð¾Ñ?Ð½Ñ?Ð¹ Ð·Ð°Ð¼Ð¾Ðº +
oÑ?Ð²ÐµÑ?Ð½Ñ?Ðµ Ð¿Ð»Ð°Ð½ÐºÐ¸ + Ð¿Ñ?Ð¾Ð²Ð¾Ð´ +
ÐºÐ°Ð±ÐµÐ»ÐµÐ¿Ñ?Ð¾Ñ Ð¾Ð´Ñ? + Ñ?Ñ•Ñ?Ñ?Ð¾Ð¹Ñ•Ñ?Ð²Ð¾
Ñ?Ð¿Ñ?Ð°Ð²Ð»ÐµÐ½Ð¸Ñ• + Ð¼Ð°Ð³Ð½Ð¸Ñ?

0.00 ?


